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Abw.

161,0mm

Abw.

zul. Abw. Abw.

2,0mm 0,9/1,9mm

286,0mm

1,85mm 0,7mm

2,0mm

zul. Abw. Abw.

1,85mm 0,7mm

zul. Abw. Abw.

zul. Abw. Abw.

1,85mm 0,7mm

0,9/1,9mm

Abw.

20,3mm 6,0mm

zul. Abw. Abw.

23,9mm

zul. Abw. Abw.

5.7 Essais des dispositifs de blocage sur 
les échelons/marches sur des échelles à 
coulisse

5.9 Essai des dispositifs d’accrochage des 
échelles à coulisse et des échelles 
transformables

Abw. zul. Abw.

201,5mm 138,0mm 249,9mm

zul. Abw.

5.62 Sollicitation verticale des 
échelons/marches

zul. Abw. Abw. zul. Abw. Abw.

zul. Abw. Abw. zul. Abw.

5.4 Essai de flexion latérale de l'échelle

5.5 Essai de pliage des extrémités 
inférieures des montants

zul. Abw. Abw.

6,7mm 5,0mm

zul. Abw. Abw.

2,0mm 0,9/1,9mm
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N° d'article

Essai selon EN 131-2

5.2 Essai de résistance des montants

5.3 Essai de flexion des montants

5.11 Essai de résistance à la traction des 
patins d'échelle

zul. Abw. Abw.

±1,0° 0,1°

zul. Abw.

7765136

Echelle coulisse à corde, 2 plans

7765128 7765132

zul. Abw.

zul. Abw. Abw.

keine ok

Abw.

zul. Abw. Abw.

5.13 Extension maximale de l'échelle

5.15 Essai de torsion sur la longueur de 
l'échelle 18° 4,0°

max 4,0mm 2,5mm

Abw.

zul. Abw.

5.12 Essai des rampes

Légende: = Ergebnis ist Normkonform

zul. Abw. Abw.

keine ok

okkeine

211,0mm

zul. Abw.

±1,0° 0,1°

zul. Abw. Abw.

±1,0° 0,1°

Abw.

zul. Abw. Abw.

keine ok

zul. Abw. Abw.

keine ok

zul. Abw. Abw.

max 4,0mm 2,5mm

zul. Abw. Abw.

max 4,0mm 2,5mm

zul. Abw. Abw.

keine ok

zul. Abw. Abw.

keine ok

zul. Abw. Abw.

18° 4,0°

zul. Abw. Abw.

18° 4,0°

zul. Abw. Abw.

keine ok

zul. Abw. Abw.

keine ok


