
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Dimension plate-forme : 1000 x 450 mm
• Marches et plate-forme en aluminium strié
• Profondeur de marche : 80 mm
• 2 portillons à fermeture automatique de chaque côté
• Inclinaison 70°
• Roues non porteuses Ø 150 mm
• Patins articulés anti-dérapants
• Points de levage en acier inoxydable

DESCRIPTION

Pour toutes les entreprises de TP et BTP, facilitez vos interventions 
avec notre plate-forme conçue spécialement pour les travaux à 
l’intérieur des banches.
Dotée de rampes d’accès, de garde-corps de sécurité, de portillon à 
retour automatique, la plate-forme double accès banche est disponible 
du 3 au 7 marches.
Les stabilisateurs se règlent facilement grâce aux molettes de serrage.
Grutable avec ses 4 points de levage en acier inoxydable.
1 an de garantie

Mobile et grutable

AVANTAGES

Code Référence
Nombre de 
marches

Hauteur de plate-forme (mm) Hauteur d’accès (m) Ecartement (m) Largeur sans stab (m) Largeur avec stab (m) Poids (kg)

A0012607 DAB3 3 750 2,75 1,752 0,70 1,33 32,60

A0012608 DAB4 4 1000 3,00 1,934 0,70 1,33 34,70

A0012609 DAB5 5 1250 3,25 2,116 0,70 1,33 42,00

A0012610 DAB6 6 1500 3,50 2,297 0,70 1,33 45,00

A0012611 DAB7 7 1750 3,75 2,479 0,70 1,33 47,90
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME AU DÉCRET 2004 - 924

Fiche produi t 
PLATE-FORME  
DOUBLE ACCÈS BANCHE


