
CARACTÉRISTIQUES
TÉCHNIQUES

• En aluminium
• Sabots antidérapants pour le modèle 2,90 m
• Stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique
quand le dernier échelon est déployé pour les modèles : 3,20 / 3,80 
et 4,40 m
• Témoin vert de mise en place
• Sangles de maintien refermées
• Système de ralentissement au déverrouillage
• Marchettes à la place d’échelons pour un confort maximum
• Embouts d’appui sur le dernier échelon pour une parfaite 
• Stabilité contre tout type de support.
• Hauteur d’accès/de travail maxi : 5,3 m
• Charge maxi : 150 kg 
     2 ans de garantie 

DESCRIPTION

Ultra compacte et d’une grande stabilité !
Conçue pour un usage intensif et une mise en place sur sol 
plat.
Système de coulissement avec bagues en aluminium dans 
le but d’éviter les encrassements et de garantir une extrême 
stabilité.
Extrême compacité permettant une facilité de stockage et 
de transport.

Code Référence
Nombre de 
marches

Hauteur repliée (m)
Hauteur 

déployée (m)
Hauteur 

travail (m)
Largeur base 

(mm)
Largeur sans 

stab (m)
Largeur avec 

stab (m)
Poids (kg)

A0012894 94829 10 0,761 2,90 3,80 0,482 9,60

A0012893 94832 11 0,820 3,20 4,10 805 0,552 0,805 12,40

A0012892 94838 13 0,883 3,80 4,70 872 0,616 0,872 16,20

A0012891 94844 15 0,941 4,40 5,30 938 0,616 0,938 21,00
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Fiche produi t 
ECHELLE TÉLESCOPIQUE
X-TENSO 2


