
 Ø9  Ø14  Ø9 
Tolérance pour la galvanisation : +0.5mm MAXI

Vérifier l'absence de grains lors de la galvanisation
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Finition : galvanisation à chaud

REV. TYPE DE DEMANDE VALIDÉ PAR DATE DESSINATEUR
Table de révisions

C Modification de la finition : Acier 
galvanisé + augmentation Ø cornière V.SALLIER 14/04/21 F.DOMBEY

B Adaptation au montant 86+155 + 
perçage mural Ø14 Admin_DA 22/12/2020 F.DOMBEY

Approbation :

Il ne faut utiliser que des assemblages ou fixations à cheville qui sont 
autorisées par l'office chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être suffisamment solides.
La compagnie de montage est responsable de l'exécution et doit faire 
vérifier la charge admissible de la maçonnerie par un expert  en matière 
de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, veuillez contacter un 
fabricant de chevilles et respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit vérifier le montage au cours 
de celui-ci.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives contre les accidents.

150kg/marche
200kg/m²

Référence Divalto
A0006480

Magasin
EE

Numéro de commandeDernière modification : 14/04/2021 Référence produit
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Norme : 
Feuille 1/1 Charge (max) Marche :

Charge (max) Plateforme:
La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, 
conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

21/09/2020F.DOMBEY
Admin_DA

Création :

DATENOM

Échelle : 1:2 A2Masse ≈ 1.1 kg

BARRE D'ACCROCHE RÉGLABLE
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