
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Articulations multipositions à blocage automatique en acier
• Poignées de réglage de la hauteur en acier recouvert pvc
• Sabots antidérapants
• Échelons de 30 x 30 mm laminés
• Entraxe entre échelons 280 mm
• Charge d’exploitation 150 kg

DESCRIPTION

Modulable, l’échelle s’adapte à de nombreuses situations de travail 
(échelle simple, échelle déployée, échelle double, échelle double en 
dénivelé).
Permet les rattrapages de niveau et le travail dans un escalier.
Équipée de béquilles de stabilisation.
Faible encombrement lors du stockage et du transport.
10 ans de garantie

Uti l isation sur escal iers possible.

AVANTAGES

Code Référence Nombre d’échelons Accès (m) Hauteur double (m) Longueur (m) Dimensions repliées (mm) Poids (kg)

A0013012 7774216 4x4 3,26 1,26 2,35 - 4,02 1,20 x 0,56 x 0,20 12,20

A0013013 7774220 4x5 3,80 1,80 2,90 - 5,14 1,50 x 0,63 x 0,20 15,20

A0013014 7774224 4x6 4,35 2,35 3,46 - 6,26 1,80 x 0,70 x 0,20 18,00

F i c h e  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131-4

Fiche produi t 
ECHELLE MULTIPOSITION 
TÉLESCOPIQUE AVEC STABILISATEURS


