
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Articulations rigides en aluminium moulé
• Profondeur des marches 80 mm
• Accessible des deux côtés
• Deux sangles à haute rigidité comme protection contre l’écartement
• Conception conique pour une meilleure stabilité

DESCRIPTION

Idéal en rayonnage, cet escabeau à 2 plans de montée est 
extrêmement robuste grâce à son articulation renforcée.
Marche d’attaque renforcée.
10 ans de garantie

Accessoires : tendeurs r igides décrochables.

OPTIONS

Code Référence Nombre de marches Accès (m) Hauteur totale (m) Ecartement (m) Largeur (mm) Poids (kg)

A0000456 802404 2X2 2,22 0,45 0,60 355/410 3,20

A0000457 802406 2X3 2,22 0,70 0,80 355/430 4,60

A0000458 802408 2X4 2,45 0,95 0,98 355/450 5,60

A0000459 802410 2X5 2,69 1,15 1,15 355/475 6,80

A0000460 802412 2X6 2,92 1,40 1,30 355/500 8,20

A0000461 802414 2X7 3,15 1,65 1,50 355/525 9,40

A0000462 802416 2X8 3,38 1,85 1,70 355/550 10,50

A0000463 802418 2X9 3,61 2,10 1,95 355/575 12,20

A0000454 802420 2X10 3,85 2,30 2,15 355/600 13,80

A0000455 802424 2X12 4,31 2,80 2,50 355/650 16,50

A0009364 0054646 Kit de roulettes non freinées fixes sur plan d’échelle

A0006950 0054647 Kit de roulettes pivotantes fixes sur plan d’échelle

A0009366 0054648 Kit de roulettes non freinées fixes sur montant de support

A0009367 0054649 Kit de roulettes non freinées pivotantes sur montant de support
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
ESCABEAU DOUBLE  
À PROFILÉ FERMÉ


