
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Plate-forme : 440 x 400 mm
• Dispose des deux côtés d’une protection latérale de sécurité
• Entretoise de série, garantissant une haute stabilité
• Possibilité d’installer des roues de glissement à ressort autobloquantes
• Tablette porte-outils 45 cm de large, montée à l’extrémité supérieure 

des montants

DESCRIPTION

Trouvera sa place aussi bien en entrepôt qu’en linéaire ou sur chantier.
10 ans de garantie

Code Référence
Nombre de 
marches 

Hauteur de plate-forme (m) Hauteur travail (m) Hauteur totale (m) Ecartement (m) Largeur (mm) Poids (kg)

A0000651 808004 4 0,95 2,95 1,75 1,00 650 9,70

A0000652 808005 5 1,15 3,15 2,00 1,15 670 10,70

A0000653 808006 6 1,40 3,40 2,20 1,30 700 12,00

A0010187 808007 7 1,65 3,65 2,55 1,60 730 13,30

A0000654 808008 8 1,85 3,85 2,70 1,75 750 14,40

A0009805 808009 9 2,10 4,10 3,00 1,90 780 16,00

A0000649 808010 10 2,35 4,35 3,15 2,05 800 17,20

A0000650 808012 12 2,80 4,80 3,60 2,35 850 22,20

A0009364 0054646 Kit de roulettes non freinées fixes sur plan d’échelle

A0006950 0054647 Kit de roulettes pivotantes fixes sur plan d’échelle

A0009366 0054648 Kit de roulettes non freinées fixes sur montant de support

A0009367 0054649 Kit de roulettes non freinées pivotantes sur montant de support

Kits de 
roulettes 
fixes
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
PLATE-FORME FIXE


