
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Profilés extrudés pressés sans soudure
• Stabilisateur et montants munis de patins antidérapants crantés

garantis à vie
• Échelons de 30 x 30 mm en profilés laminés striés 4 faces pour plus

de rigidité et un meilleur confort d’utilisation
• Largeur intérieure de l’échelle 300 mm sur le plan supérieur
• Entraxe entre échelons 280 mm
• 2 sangles anti-écartement
• Protection des articulations avec des caches en PVC
• Charge d’exploitation maximum de 150kg

DESCRIPTION

Polyvalente, elle permet de travailler en appui contre un mur et au 
centre d’une pièce. En aluminium de qualité, elle peut être utilisée 
autant en extérieur qu’en intérieur.

Échelons str iés 4 faces, 
patins garantis à vie.

AVANTAGES

Référence Désignation
Nombre 

d'échelons
Accès (m)

Longueur 
déployée (m)

Longueur 
repliée (m)

Hauteur 
double (m)

Largeur 
(m)

Poids
(kg)

A0013240 Echelle 2 plans transformable 2x7 échelons PROSTEP 2 x 7 4,52 3,44 2,04 1,97 0,41 8,43

A0013241 Echelle 2 plans transformable 2x8 échelons PROSTEP 2 x 8 5,06 4 2,32 2,25 0,41 9,41

A0013242 Echelle 2 plans transformable 2x10 échelons PROSTEP 2 x 10 5,87 4,84 2,88 2,79 0,41 11,94

A0013243 Echelle 2 plans transformable 2x12 échelons PROSTEP 2 x 12 6,95 5,96 3,44 3,33 0,41 15,5

TraverseEchelons striés 4 faces
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
PROSTEP ECHELLE 
TRANSFORMABLE 2 PLANS


