
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Échelons en profilés laminés striés 4 faces pour plus de rigidité et un
meilleur confort d’utilisation

• Plateau en bois amovible pour une utilisation en tant que plate-
forme de travail horizontale

• Compacte, elle se range facilement et rentre dans le coffre d’une
voiture

• Large plateforme de travail 1400 x 300 mm
• Largeur intérieure de l’échelle 300 mm
• Patins antidérapants crantés, garantis à vie
• Charge d’exploitation de 150 kg

DESCRIPTION

Compacte et polyvalente, l’échelle articulée s’utilise dans 3 positions 
différentes : simple, double et en plateforme de travail.

Echelle articulée repliée Articulation Échelons en profilé laminé strié 
4 faces

Référence Désignation
Nombre

d'échelons
Accès

dépliée(m)
Accès position

double
Accès en 
plateau

Longueur 
repliée (m)

Longueur 
déployée (m)

Poids (kg)

A0013324 PROSTEP échelle articulée 4 x 3 échelons 4 x 3 4,59 2,90 3,00 0,96 3,52 15,96
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
PROSTEP 
ECHELLE ARTICULÉE


