
• Thermolaqué noir, idéal pour les environnements qui nécessitent de 
garder les mains propres

• Plateforme de stationnement confortable de 290 mm, en PVC
• Marches antidérapantes  de 120 mm avec plan arrière soudé
• Charnières de haute qualité
• Porte-outils pour un meilleur confort de travail
• Sangles de sécurité anti-écartement
• Sabots emboitables antidérapants taillés en biais pour plaquer 

parfaitement le sol, garantis à vie
• Charge d’exploitation maximum de 150 kg

DESCRIPTION

En aluminium de qualité, cet escabeau s’utilise autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Sabots garantis à vie, large 
plateforme de 290 mm, marches 
profondes de 120 mm

AVANTAGES

Référence Désignation
Nombre de 
marches

Hauteur 
travail (m)

Hauteur de 
plateforme (')

Longueur (m) Largeur (m) Poids (kg)

A0013352 escabeau simple Blackline 3 marches 3 2,66 0,66 1,4 0,49 5,6

A0013353 escabeau simple Blackline 4 marches 4 2,88 0,88 1,66 0,51 6,73

A0013354 escabeau simple Blackline 5 marches 5 3,1 1,1 1,88 0,53 7,88

A0013355 escabeau simple Blackline 6 marches 6 3,33 1,33 2,11 0,56 9,34

A0013356 escabeau simple Blackline 7 marches 7 3,57 1,57 2,37 0,58 10,57

A0013357 escabeau simple Blackline 8 marches 8 3,8 1,8 2,61 0,61 11,85
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t  
PROSTEP BLACKLINE ESCABEAU SIMPLE 
PROFESSIONNEL MARCHES EN 120 MM




