
Fiche produi t 
GEEKO.SCOP
EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE Conformité norme NF P93-352 / NF P93-353

F i c h e  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

Code Référence
Nombre 

d’échelons
Hauteur plateforme 

(m)
Hauteur travail 

(m)
Ecartement 

(m)
Largeur 
(mm)

Dimension repliée 
(LxlxH)

Stabilisateurs Poids 
(kg)

A0006607 EE7768405 3 - 5 0,86 - 1,10 2,86 - 3,10 1,47 - 1,65  1,81 - 1,99 2,30 x 0,70 x 0,32 OUI 25,40

A0006608 EE7768408 5 - 8 1,16 - 1,79 3,16 - 3,79 1,65 - 2,21  1,91 - 2,36 2,59 x 0,70 x 0,32 OUI 30,40

A0006609 EE7768410 6 - 10 1,39 - 2,25 3,39 - 4,25 1,84 - 2,59  2,01 - 2,71 2,85 x 0,70 x 0,32 OUI 33,00

A0013084 0054951         Stabilisateur télescopique Geeko.scop
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2

3 Pliée

1

2

3

DESCRIPTION

Plate-forme de travail télescopique permettant 
plusieurs hauteurs de travail sur les chantiers.
Conception des garde-corps assurant la mise en sécurité collective 
des utilisateurs.
Roues, patins, garde-corps, plate-forme porte-outils, les pièces 
détachées sont remplaçables ou réparables.
• Dimensions de la plate-forme : 600 x 425 mm
• Marchettes antidérapantes de 50 mm de profondeur ou

100 mm en recouvrement
• Roues de déplacement larges de 150 mm de diamètre
• Charge utile : 150 kg
5 ans de garantie

Installation
possible en dénivelé

Système
de réglage 
en hauteur

Poignée de réglage millimétrique

Plate-forme
en postion pliée


