
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Profilés extrudés pressés sans soudure
• Échelons de 30 x 30 mm en profilés laminés striés 4 faces pour plus 

de rigidité et un meilleur confort d’utilisation
• Entraxe entre échelons 280 mm
• Largeur intérieure de l’échelle 300 mm
• Patins antidérapants crantés, garantis à vie
• A partir de 12 échelons, livrée avec traverse pour plus de sécurité
• Charge d’exploitation maximum de 150kg

DESCRIPTION

Echelle en aluminium de qualité pour tous les accès en intérieur et 
extérieur. Echelons str iés 4 faces, patins 

antidérapants garantis à vie.

AVANTAGES

Référence Désignation Nombre d'échelons Accès (m) Longueur (m) Largeur (m) Poids (kg)

A0013234 Echelle simple 6 échelons PROSTEP 6 2,89 1,76 0,35 2,87

A0013235 Echelle simple 8 échelons PROSTEP 8 3,43 2,32 0,35 3,77

A0013236 Echelle simple 10 échelons PROSTEP 10 3,97 2,88 0,35 4,67

A0013237 Echelle simple 12 échelons PROSTEP 12 4,52 3,44 0,35 6,21

A0013238 Echelle simple 14 échelons PROSTEP 14 5,06 4 0,35 7,55

A0013239 Echelle simple 16 échelons PROSTEP 16 5,6 4,56 0,35 8,49

StabilisateurEchelons striés 4 faces
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
ECHELLE SIMPLE 
PROFESSIONNELLE PROSTEP


