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Afstandhouder 

 Dubbele klem 

 

Klemsteun 

M12 bouten lengte 80 mm 
Q4 

 Verbindingsbevestigingen: 
L+60mm voor M12 bout 
L+90mm voor draadstang 
(L is de breedte van de te klemmen flens) 

M12 bouten lengte 40 mm 
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Scharnierverbinding (ref. AR) 

 

Klemsteun (ref. SC) 

 

Dubbele klem (ref. CRA) 

 

Opening voor een eventueel 
verlengsysteem 

 

Verlengbuis 60 x 3 (ref. TConekt) 

Schroefdraad M12 

Plug afwerking voor verlengbuis (ref. SR) 

 

 

Railbevestiging (ref. R25) 
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Schroefdraad M12 

 Plug afwerking voor 
verlengbuis (ref. SR) 

Standaard hoekstuk 

 

Aluminium buis 60 x 3 (ref. TConekt) 

 Halve scharnierverbinding (ref. AR) 
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Schroefdraad M12 

 

Te centreren geleider OH (ref. OH08) 

 

Halve scharnierverbinding (ref. AR) 

 

Doorgesneden CONEKT flens 
(ref. BRIDE1500) 
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Flensklem 

 

Flens 400 mm 

 

M12 schroef lengte 100 mm 

 

Scharnierverbinding (ref. AR) 

 

Verlengbuis 60 x 3 (ref. 
TConekt) 

 Schroefdraad M12 

 

Halve scharnierverbinding

 

 
PA1 XL 
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Beschrijving: de diabolo wordt gebruikt om een 
schokdemper of spanner uit de CONEKT serie te 
bevestigen aan koppelstukken op 
dakbedekkingen van het type: ICJD, ICZ of ICA. 

Hij kan ook gebruikt worden als mini paal op 
dakplaten door hem te combineren met de PB2 
(grond)plaat. 

 

 

Beschrijving: de scharnierverbinding wordt gebruikt om de 
hoeken te compenseren bij het bevestigen van CONEKT 
vanglijnen aan de (dak)constructie. 

Het is mogelijk, indien nodig, om het gewricht te scheiden om 
een halve gewricht te verkrijgen. Om de 2 delen afzonderlijk 
te kunnen gebruiken, is het dan nodig om extra schroeven te 
voorzien: 1 schroef M12X40 + 1 moer HM12 + 1 grower ring 
+ 4 platte ringen. 
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Beschrijving: de CONEKT dubbele klem kan 
direct op standaard of op maat gemaakte 
palen worden gebruikt. 

Hij is ook ontworpen om in combinatie met 
klemsteunen te worden geïnstalleerd. 

Hij kan worden gebruikt om de flenzen van 
metalen constructies met een dikte van 3 tot 
25 mm te 'klemmen'. 
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Beschrijving: de klemsteun wordt gebruikt in 
combinatie met de CONEKT dubbele klem. Hiermee 
kunnen CONEKT vanglijnen eenvoudig op elk type I- 
of H-profiel worden bevestigd. 

 

Beschrijving: de 60 x 3 mm aluminium 
profiel verlengbuis kan worden gebruikt 
om de helling van een dak te 
compenseren of als afstandhouder. Hij 
wordt gebruikt in combinatie met de 
adapter SR (Support de Rallonge) of met 
een halve scharnierverbinding. 
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 Beschrijving: het CONEKT flens-systeem is ideaal 
voor het omspannen van palen/balken met een 
gesloten profiel. 

Hij kan ook worden gebruikt in combinatie met 
klemmen voor flenzen voor bevestiging op 
metalen I- of H-profielen. 


