
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Permet les rattrapages de niveau et le travail dans un escalier.
• Échelons de 30 x 30 mm en profilés laminés striés 4 faces pour plus

de rigidité et un meilleur confort d’utilisation.
• Verrouillage des échelons pour plus de sécurité
• Équipée de béquilles de stabilisation.
• Réglable en hauteur par paliers de 280 mm.
• Faible encombrement lors du stockage et du transport.
• Patins antidérapants crantés garantis à vie.
• Charge d’exploitation maximum 150 kg.

DESCRIPTION

Modulable, l'échelle s'adapte à de nombreuses situations de travail : 
échelle simple, échelle déployée, échelle double, échelle double en 
dénivelé.

Échelons en profilé laminé strié 4 facesPorte outils

Uti l isation sur escal iers possible.

AVANTAGES

Référence Désignation
Nombre 

d'échelons
Accès (m)

Dimension 
dépliée (m)

Largeur (m) Poids (kg)

A0013259 Echelle multiposition télescopique 4x4 échelons 4 x 4 5,084,03 0,56 12,61

A0013260 Echelle multiposition télescopique 4x5 échelons 4 x 5 6,165,15 0,56 17,69

A0013261 Echelle multiposition télescopique 4x6 échelons 4 x 6 7,246,27 0,56 20,36
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
PROSTEP ECHELLE MULTIPOSITION 
TÉLESCOPIQUE AVEC STABILISATEURS

Dimension 
repliée (m)

1,22

1,50

1,78


